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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 3 - Protectii la foc, termotehnicad, acusticd, protectii hidrofuge
si invelitori” din cadrul ICECON S.A., analizand documentatia de solicitare pentru
prelungirea agrementului tehnic, prezentatd de firma NINZ S.p.A. — Italia si inregistratd cu
nr. 15.02.014.016 din data de 16.02.2015 referitoare la produsele "USI TIP NINZ
CLASIFICATE PRIVIND REZISTENTA LA FOC E, EW, El,, EI, SI ETANSEITATEA
LA FUM S./S,, SI C0+C5”, fabricate de firma NINZ S.p.A - Italia, elaboreaza prezentul
Agrement Tehnic nr. 016-03/462-2015, care prelungeste AT nr. 016-03/400-2012, in
conformitate cu documentele tehnice europene §i romdnesti aferente domeniului de referintd,

valabile la aceasta data.

1. Definirea succintd

1.1. Descrierea succintd

Usile rezistente la foc si etange la
fum tip NINZ sunt usi metalice pe balamale,
intr-un canat sau doud canate, pline sau cu
vitraj, rezistente la foc 30 min, 60 min,
90 min si 120 min, dupa criteriile de
etanseitate si izolare termica (EI, 30, El,
60, EI, 90 si EI, 120) si etanse la fum dupa
criteriile S, - etangeitate la fum la
temperatura ambiantd i S, — etangeitate la
fum la temperaturd ambiantd i medie.

Gama de fabricatie a usilor tip NINZ
rezistente la foc cuprinde doud tipuri de
usi: PROGET si UNIVER.

Dimensiunile ugilor testate, pentru
care sunt admise limite de variatie in
domeniul  aplicarii  directe,  conform
tabelelor nr. 1 §i nr. 2 din sinteza
rapoartelor de incercare, sunt dupd cum
urmeazd:

USI tip PROGET (lagime x indl{ime)

1 canat 2 canate
1400 mm x 2630 mm | 2600 mm x 2630 mm
EL, 60 EL, 60
1415 mm x 2335 mm | 2330 mm x 2330 mm
EIl, 120 EI, 90 *
El; 120 **
1140 mm x 2150 mm | 1860 mm x 2030 mm
EL 30 EI, 120 **

* [ncercare de expunere la foc pe fafa usii de
desqlzidcre — cu balamale)
** [ncercare de expunere la foc pe fafa usii de

inchidere — fArd balamale)
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USI tip UNIVER (lijime x indltime)

1 canat 2 canate
1000 mm x 2150 mm | 2000 mm x 2150 mm
El, 60 EL, 60
1032 mm x 2163 mm | 2026 mm x 2163 mm
EI, 90 EL 90
1032 mm x 2150 mm
EIL, 30

Grosimea usilor PROGET si UNIVER.
este de:

- 50 mm pentru usile rezistente la foc
30 minute;

- 60 mm pentru usile rezistente la foc
60 minute, 90 minute si 120 minute.

Usile rezistente la foc, fabricate de
NINZ S.p.A., sunt compuse din:
- cadrul (rama fixd) este realizat din
platbanda din otel galvanizat cu grosimea
de 1,8 mm;
- canatul este realizat in sistem sandwich,
avand in alcatuire:
- la exterior:

e doud foi de tabla din otel galvanizat
tip DX51D-Z-100-MA-U, cu
grosimea de 0,7 mm, conform
EN 10327:2004.

- la interior:

e vatd minerald, cu densitatea
cuprinsa intre 90  kg/m3 i
150 kg/m3, produsd de Flumroc
A.G.-Elvetia (Clasa de reactie la foc
Al, conform EN 13501-1:2002);

e mortar pe bazd de magnezit tip KL2;

e 2din 23
g EC.. .

S——
et My Sy o



e adeziv  MACROPLAST UR 7225B,
produs de Henkel-Germania;

e placi de gips carton KNAUF, cu
grosimea de 12,5 mm;

e placute PROMATECT H pe baza de
fibrosilicat, pentru protectia
conturului;

e pldaci de gips carton LAFARGE,
pentru protectia manerului.

Usile rezistente la foc tip NINZ sunt
prevazute cu garnituri termospumante FC
tip NINZ, pozitionate perimetral pe
montantii §i traversa cadrului.

In blaturile ugilor rezistente la foc
tip NINZ pot fi montate optional, geamuri
din sticla stratificata PYROBEL, rezistente
la foc 60 min si 120 min, produse de firma
AGC Glass Europe SA/NV — Belgia
(Certificat de conformitate no 1121-CPD-
CA0004, emis de Warrington Certification
Ltd.-UK.).

Usile rezistente la foc fabricate de
NINZ S.p.A. sunt livrate in culoarea
standard turcoaz pastel. La cerere se pot
finisa in diferite culori conform catalogului
RAL sau se pot decora cu decor digital
NINZ.

Usile rezistente la foc fabricate de
NINZ S.p.A. sunt echipate standard cu:

- balamale produse de MAGGI s.r.l.-
Italia, conform standardului
EN 1935:2004 (Certificat de conformitate
nr. 0789-CFP-2005, emis de ICIM S.p.A-
Italia);

- maner din aliaj de aluminiu acoperit
cu protectie termospumantda de culoare
neagrd;

- dispozitiv de control a deschiderii
ugii: cu bard antipanica, tip TWIST, SLASH
sau EXUS, toate cu marcaj CE, conform
DIN EN 1125:2002 sau cu maner, conform
DIN 18273:19 (manerul este montat pentru
deschidere cu mana dreapta).

- dispozitiv de autoinchidere la ugsile
PROGET;

- dispozitiv de inchidere secvenfiald a
AT 016-03/462-2015
prelungeste AT 016-03/400-2012

foilor de usa, la usile PROGET;

- sistem de zavorare in trei puncte;
- electromagnet legat la senzorul de

Sfum.

Exemple de ugsi rezistente la foc tip
PROGET i UNIVER sunt prezentate in

figurile 1 §i 2.

1.2. Identificarea produsului

Fiecare ugda are prevazutd o pldcufd
metalica care cuprinde urmdatoarele
specificatii, imprimate durabil:

- denumirea ugsii;

- denumirea producatorului;

- denumirea laboratorului care a efectuat
incercarile de rezistentd la foc;

- anul fabricatiei.

Fiecare uga este livrata in ambalaj din
polietilend pe care se aplicd o etichetd care
cuprinde  urmdtoarele  specificafii, cu
traducerea si in limba romand:

- denumirea produsului (PROGET sau
UNIVER);

- denumirea producdatorului;

- fabrica producatoare;

- anul fabricatiei.

Fiecare livrare este insofitd de
declaratia de conformitate a producatorului
si  manualul de instalare, utilizare §i
intrefinere.
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2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in

constructii

Usile metalice rezistente la foc tip NINZ,
PROGET si UNIVER, sunt destinate protecfiei
golurilor functionale din peretii din beton,
ziddrie sau din gips carton, din constructiile
civile si industriale.

Usile rezistente la foc si etanse la fum tip
NINZ se pot utiliza i pe cdile de evacuare in
caz de incendiu.

Produsul se aplicd respectand Legea
10/1995 privind calitatea in construcfii, cu
modificdrile si completdrile ulterioare §i a
reglementdrilor tehnice in vigoare.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

In conformitate cu Legea nr. 10/1995,
modificatd cu Legea nr. 123/2007, privind
calitatea in constructii, cu datele continute in
Dosarul Tehnic anexat si cu verificarile
efectuate de ICECON S.A. — Bucuresti la
sediul producdtorului NINZ S.p.A - Italia, usile
rezistente la foc tip NINZ au performante
corespunzdtoare domeniilor de utilizare §i
indeplinesc urmadtoarele criterii de
performantd  corespunzdtoare  celor  sase
cerinte esentiale stabilite in lege:

e Rezistentd mecanica si stabilitate

Produsele nu influenteazd aceastd cerinfd.

e Securitate la incendiu

Usile rezistente la foc pe balamale
PROGET si UNIVER asigurd protectia la foc a
golurilor din pereti, pentru compartimentari
rezistente la foc.

Rezistenta la foc a ugsilor metalice tip
NINZ model PROGET, dupd criteriile de
etangseitate i izolare termica este de 30 minute
(cu un canat), 60 minute si 120 minute (cu
unul sau doud canate), 90 minute (cu doud
canate), respectiv EI, 30, EI, 60, EI, 90 si
EI, 120, conform tabelului nr. 1 din sinteza

AT 016-03/462-2015
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rapoartelor de incercare.

Rezistenta la foc a usilor metalice tip
NINZ model UNIVER, dupa criteriile de
etangeitate si izolare termicd este de 30 minute
(cu un canat), 60 minute si 90 minute (cu unul
sau doud canate), respectiv EI, 30, EI, 60 si
EI, 90, conform tabelului nr. 2 din sinteza
rapoartelor de incercare.

Modelele de usi UNIVER rezistente la foc
EIL, 60, cu un canat si doud canate, cu vitraj,
sunt si etange la fum dupd criteriile S/Syy,
conform tabelului nr. 2.

e Igiend, sanatate si mediu

Elementele componente ale  usilor
rezistente la foc nu contin substanfe toxice sau
poluante, nu degaja noxe, nu sunt radioactive
si substantele componente nu se afld pe lista
substantelor cancerigene pentru om, conform
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, completat
si modificat cu Regulamentul (CE) 1272/2008
privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea §i
restrictionarea substantelor chimice (REACH).

e Sigurantd in exploatare

Usile rezistente la foc pe balamale
PROGET si UNIVER conferd sigurantd
utilizatorilor prin mentinerea proprietafilor
mecanice in situatii normale §i in caz de
incendiu privind rezistenta la foc pe care o au.

e Protectie impotriva zgomotului

Valorile indicilor de izolare la zgomot
aerian se vor determina in laborator sau in
situ pentru fiecare solutie constructivd.

e Economie de energie si izolare termicd
Rezistenta termicd a ugilor este cuprinsd
intre 0,45 si 0,60 m’K/W.

2.2.2 Durabilitatea si intrefinerea

Producdtorul asigura o garanfie pentru o
perioadd de 2 ani si produsele au o durabilitate
de 10 ani, in conditiile respectarii tehnologiei
de punere in operd si a condifiilor de
exploatare indicate de producator.

Din punct de vedere al

intrefinerii,




aceasta efectueaza  periodic  dupd
indicafiile, metodologia §i documentafia
tehnicd date de firma producdtoare.

Pe durata utilizarii, intrefinerea ugilor
se face prin spdlare cu apd si detergenti neutri,
fiind interzisd folosirea agentilor abrazivi.

se

2.2.3. Fabricatia si controlul

Usile rezistente la foc tip NINZ sunt
fabricate de NINZ S.p.A. pe linii tehnologice
performante, conform documentafiei proprii de
execufie, tehnologiei de montaj i intrefinere.

Constanta  calitafii  produselor  este
asiguratd prin executarea unui control intern,
eficient prin aplicarea unui sistem al calitatii,
atdt pentru materiile prime §i pentru
respectarea parametrilor tehnologici, cat si
pentru produsul finit, cu respectarea cerinfelor
standardului EN ISO 9001:2008.

Sistemul de management al calitdtii al
firmei NINZ S.p.A este certificat de cdtre TUV
HESSEN-Germania, Certificat nr. 731003818,
cu valabilitate 26.01.2018.

Se executd periodic un control extern de
cdtre tertd parte, de cdtre organisme de
specialitate acreditate si notificate din cadrul
UE.:

- IFT Rosenheim — Germania, Certificat de
acreditare nr. D-PL-11349-01-00, emis de
DAkkS - Germania §i Organism Notificat
cunr. NBO0757;

- CSTB - Franta, Certificat de acreditare nr.
1-0304, rev.4, emis de Cofrac-Franfa;

- CSI - Italia, Certificat de acreditare nr.
0006, rev.1, emis de ACCREDIA - Italia.

2.2.4. Punerea in operd

Punerea in operd a ugilor rezistente la
foc tip NINZ se face conform prevederilor
producdtorului, a proiectului de execufie prin
care se stabilesc parametrii functionali cerufi
acestora in raport cu condifiile specifice de
amplasament §i a indicafiilor din acest
agrement.

Ordinea operatiilor privind instalarea
usilor se va desfasura conform instrucfiunilor
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date de producdtor, anexate obligatoriu la
fiecare produs.

Montarea ugilor se face cu personal
calificat §i  instruit  corespunzdtor, sub
indrumarea firmei titulare a agrementului
tehnic, respectdnd cu strictefe tehnologia de
montaj datd de producator.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La conceptie s-a avut in vedere
realizarea unor produse performante, care sd
rdspundd cerintelor domeniilor specifice de
utilizare, precum i cerintelor din standardele:
- EN 1634-1:2000: ,,Incercadri de rezistentd la
foc pentru ugi §i sisteme de inchidere. Partea I:
Usi i sisteme de inchidere rezistente la foc ";

- SR EN 1634-3:2005: ,, Incercari de rezistentd
la foc pentru ansambluri de ugi si obloane.
Partea 3: Usi §i obloane etange la fum”;

- EN 1363-1:1999:, Incercdri de rezistentd la
foc. Partea 1: Conditii generale”,

- EN 13501-2:2003: , Clasificarea la foc a
produselor pentru constructii §i a elementelor
cladirilor. Partea 2: Clasificare utilizdnd
datele de incercare obfinute in urma testului de
rezistentd la foc, cu exceptia echipamentelor de
ventilare";

- EN 1191:2000: ,, Ferestre si ugi. Rezistenta la
inchidere si deschidere repetatd. Metodd de
incercare";

- EN 14600:2006: , Seturi de ugsi §i ferestre
mobile, rezistente la foc si/sau etanse la fum.
Cerinte §i clasificare”.

Proiectarea lucrarilor se face cu
respectarea reglementdrii tehnice romdnegti
P 118-99: "Normativul de sigurantd la foc a
constructiilor".

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea usilor rezistente la foc tip
NINZ se face conform tehnologiei stabilite de
producdtor, constanta calitdtii fiind asiguratd
prin  sistemul propriu de autocontrol §i
controlul extern efectuat de cdtre TUV
HESSEN- Germania.
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2.3.3. Conditii de livrare

La livrare, produsele vor fi insofite de
declaratia de conformitate a producdtorului
conform prevederilor  standardului
SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - “Evaluarea
conformitatii. Declarafia de conformitate
datd de furnizor. Partea 1: Cerinte generale”si
SR EN ISO/CEI 17050-2:2005: - “Evaluarea
conformitdtii. Declaratia de conformitate a
datd de furnizor. Partea 2: Documentatie
suport” §i cu prezentul Agrement Tehnic.

Pentru  depozitare producdtorul va
preciza datele privind conditiile de depozitare.

2.3.4. Conditii de punere in operd

Punerea in operd a ugilor rezistente la
tip NINZ se va face cu respectarea
urmdtoarelor reglementdri tehnice romanesti:
- IM 006 — 96 "Norme specifice de protectia
muncii pentru lucrdri de ziddrie, montaj,
prefabricate §i finisaje";
- C 300-94 "Normativ de prevenire §i stingere
a incendiilor, pe durata executdrii lucrdrilor
de constructii si instalatii aferente acestora".

Concluzii
Aprecierea globald

Utilizarea in Romdnia a produselor
, USI TIP NINZ CLASIFICATE
PRIVIND REZISTENTA LA FOC E,
EW, EI,, EI, SI ETANSEITATEA LA
FUM S/S,, SI C0+C5” in domeniile de
utilizare  acceptate  este  apreciatd
favorabil dacd se respectd prevederile
prezentului agrement tehnic.

Conditii

e Calitatea materialelor componente §i a
produselor finite a fost verificatd si gasitd
corespunzatoare.

e Produsele trebuie mentinute la acest
standard pe toatd durata de valabilitate a
acestui agrement.

e Acordéand acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii, nu se
implicd in prezenta gi/sau absenfa

AT 016-03/462-2015
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drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intretine produsul.
Orice recomandare relativ la folosirea in
conditii de siguranfd a acestui produs,
procedeu sau echipament, care este
continutd sau se referd la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinfe minime necesare
la punerea sa in operad.

ICECON S.A. raspunde de exactitatea
datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de
testele care au stat la baza acestor  date.
Agrementul Tehnic nu ii absolvd pe
furnizori  gsi/sau  pe  utilizatori  de
responsabilitdtile ce le revin conform
reglementdrilor tehnice in vigoare.
Verificarea ~ mentinerii  aptitudinii  de
utilizare a produsului va fi realizatd
conform programului stabilit de catre
ICECON S.A., care constd in:
analizarea a cel putin 3 referinte prezentate
de cdtre titularul agrementului tehnic, cu
privire la obiectivele realizate in perioada
de valabilitate a prezentului agrement
tehnic. Programul de verificare se va
intocmi la momentul solicitdrii prelungirii
avizului tehnic al prezentului agrement.
Actiunile cuprinse in program si modul lor
de realizare vor respecta actele normative
si reglementarile tehnice in vigoare.
ICECON S.A. va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru  Constructii  despre
rezultatul verificdrilor, iar dacd acestea nu
dovedesc ~ menfinerea  aptitudinii  de
utilizare, va solicita C.T.P.C. declansarea
actiunii de suspendare a agrementului
tehnic.

Suspendarea se declanseazd si in cazul
constatdrii prin controale, de catre
organisme  abilitate, a  nerespectarii
mentinerii  constante a condifiilor de
fabricafie si utilizare a produsului.

In cazul in care titularul de agrement tehnic
nu se conformeazd acestor prevederi, se va
declansa procedura de retragere a
agrementului tehnic.
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Agremente tehnice elaborate anterior:

016-03/200-2006
016-03/317-2009 Pentru grupa specializatd nr. 3

016-03/400-2012 Pregsedinte
Dr. Ing. a CIO

Valabilitate: 31.05.2018
Prelungirea valabilitdfii sau revizuirea

prezentului agrement tehnic trebuie / Presedinte — Director General
solicitatd cu cel putin trei luni inainte de Prof.Univ.DyIng.Dr.h.c. Polidor BRATU
data expir&'rii, In cazul neprelungirii Membru al Academielde Stiinte Tehnice din Romdnia

valabilitatii, agrementul tehnic se P
anuleazd de la sine.

3. Remarci complementare ale grupei specializate

e Prezentul agrement tehnic prelungeste agrementul tehnic nr. 01 6-03/462-2012.

e Avdnd in vedere rezultatele obtinute la incercdrile de rezistentd la foc a ugilor tip NINZ,
fabricate de NINZ S.p.A.-Italia, prin care s-au verificat criteriile de performantd relevante
pentru usile rezistente la foc: E — etangeitate la foc, I - izolare termicd la foc, S, - etangeitate la
fum la temperatura ambiantd, S,, — etanseitate la fum la temperaturd ambiantd si medie, C1+C5-
rezistenfa la inchidere-deschidere repetatd, conform EN 1634-1, EN 1363-1, EN 1634-3,
EN 13501-2, EN 119, Grupa specializatd nr. 3 din ICECON S.A. apreciazd ca fiind indeplinite
conditiile i cerintele din SR EN 1634-1 - “Incercdri de rezistentd la foc pentru ugsi §i sisteme de
inchidere. Partea 1: Usi si sisteme de inchidere rezistente la foc”, SR EN 1 363-1 - “Incercdri de
rezistentd la foc — Partea 1: Conditii generale”, SR EN 1634-3:2005: ., Incercari de rezistentd la
foc pentru ansambluri de usi si obloane. Partea 3: Usi si obloane etanse la fum”,
SR EN 13501-2 -“Clasificarea la foc a produselor pentru constructii §i a elementelor cladirilor -
Partea 2: Clasificare utilizdnd datele de incercare obfinute in urma testului de rezistentd la foc,
cu exceptia echipamentelor de ventilare" §i SR EN 1191:2000: ,, Ferestre si ugi. Rezistenta la
inchidere si deschidere repetatd. Metodd de incercare”.

e In perioada de valabilitate a agrementului tehnic nr. 016-03/400-2012, s-au executat
lucrdri de constructii, unde s-au montat ugi rezistente la foc furnizate de NINZ S.p.A., respectiv:

- S.C. Madra Construct Max S.R.L. a vandut si montat ugi rezistente la foc tip NINZ la
urmdtorii beneficiari: Administrafia Romdnd a serviciilor de trafic aerian ROMATSA, Spitalul
Universitar Bucuresti, Apa Nova Bucuregti, Sediul Microsoft Romania, Magazinele Mega Image
(Bucuregti, Constanta, Bragov), Spitalul de endocrinologie C.I Parhon Bucuresti;

- SC. MONDO STYLE SRL a montat ugsi rezistente la foc tip NINZ la urmadtorii

beneficiari: Hella Romdnia, Spitalul judesean Timisoara, TRW Automotive Timisoara;
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- S.C. Omega Rom Trade ‘94 S.R.L. a comercializat ugi rezistente la foc tip tip NINZ,
modele UNIVER si PROGET, la urmadtorii beneficiari: Hotel Intercontinental Bucuresti,
Institutul Clinic Fundeni Bucuregti, Fashion House Bucuregti.

e Mentiondm cd in perioada de valabiliatte a AT nr. 016-03/400-2012 nu a avut loc nici un
incendiu la obiectivele precizate de firma NINZ. Nu au existat reclamafii de la beneficiarii
lucrarilor la care s-au montat ugile tip NINZ, UNIVER si PROGET, din punct de vedere al
comportdrii mecanice, la deschideri-inchideri repetate (numai pentru ugile destinate protectiei
golurilor functionale din perefii din beton, ziddrie sau din gips carton, din constructiile civile §i
industriale).

e Grupa de specialitate nr. 3 din ICECON S.A. recomandd ca utilizarea acestor produse sd se
facd numai pe baza prevederilor tehnice confinute in documentafia producdtorului §i cu
respectarea cerintelor si nivelelor de performantd impuse prin reglementdrile tehnice romanesti
in vigoare, aplicabile.

e Pentru verificarea comportdrii in exploatare titularul de Agrement Tehnic are obligatia sa
continue urmdrirea comportdrii in timp a produselor in conditii de exploatare, datele obfinute
urménd a fi examinate de ICECON S.A. si avute in vedere cu ocazia prelungirii valabilitafii
agrementului tehnic.

o Agrementul Tehnic este un document scris, elaborat de un organism neutru fata de
producdtor.
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Sinteza rapoartelor de incercare

Rezultatele incercdrilor de rezistentd la foc §i etangeitate la fum ale ugilor NINZ sunt
cuprinse in tabelul nr. I (usile PROGET) si tabelul nr.2 (usile UNIVER):

Tabelul nr. 1

1. Laborator: IFT Rosenheim - Germania
Raport de clasificare nr. C-11-000095-PR04 /18.05.2011
Clasificarea privind rezistenta la foc a usii PROGET cu dispozitiv de autoinchidere

Standarde de referinta pentru Clasele de
clasificare rezistenta la foc
EN 13501-2:2007+A1:2009 E20/E30/E45/E 60
EN 1634-1:2008 EW 20/EW 30/ EW 60
EN 1363-1:1999 El, 15/EI, 20/ EI, 30
EN 14600:2005 El, 15/El, 20/ El, 30/ EI, 45/ EI, 60

Raport de incercare nr. 10-001426-PR01/13.05.2011
Usa metalica “PROGET?”, cu un canat, cu vitraj tip “Pyrobel 25”
- dimensiuni ugd: 1400 mm x 2630 mm (l3fime x indlfime)
- dimensiuni libere de deschidere: 1260 mm x 2560 mm (lafime x indlfime)
Incercare de expunere la foc pe fata usii de inchidere, fard balamale

Nr. Standard de incercare Structura suport: Perete rigid cu densitate mare, grosime 175 mm
crt.
Criterii de Rezultatele incercarii
performanga pentru (durata incercarii)
rezistenta la foc
- tampoane din bumbac | 70 minute
Etangeitate la foc (E) - flacéra sustinutad 70 minute
- masurare goluri 70 minute
1. |  EN1634-1:2008 5
Izolare termica la foc I¥) 40 minute
Izolare termica la foc 1) 54 minute
Radiatie termicd W) 61 minute
AT 016-03/462-2015 e Paging %f”’, - amme
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Continuare tabelul nr. 1

Raport de incercare nr. 10-001426-PR02/13.05.2011
Usa metalici “PROGET” cu doui canate, cu vitraj tip “Pyrobel 25”
- dimensiuni usa: 2600 mm x 2630 mm (latime x inélf{ime)
. F dimensiuni libere de deschidere 2460 mm x 2560 mm (latime x inilfime)
Incercare de expunere la foc pe fata usii de deschidere, cu balamale

Structura suport: Perete rigid cu densitate mare, grosime 175 mm
- tampoane din bumbac 54 minute
1.2. EN 1634-1 :2008 Etangeitate la foc (E)

- flaciri sustinutd 55 minute

-masurare goluri 70 minute

Izolare termici la foc 1) 45 minute

Izolare termici la foc (L) 54 minute

Radiatie termica (W) 61 minute

Raport de incercare nr. 10-001426-PR03/13.05.2011
Usa metalici “PROGET” cu doui canate, cu vitraj tip “Pyrobel 25”
- dimensiuni usi: 2600 mm x 2630 mm (ldtime x indl{ime)
. & dimensiuni libere de deschidere 2460 mm x 2560 mm (ltime x inil{ime)
Incercare de expunere la foc pe fata usii de inchidere, fard balamale

Structura suport: Perete rigid cu densitate mare, grosime 175 mm
- tampoane din bumbac 71 minute
1.3. EN 1634-1 :2008 Etangeitate la foc (E)

- flacira sustinuta 71 minute

-masurare goluri 71 minute

Izolare termici la foc 1) 60 minute

Izolare termici la foc (1) 71 minute

Radiatie termicé W) 61 minute

Raport de incercare nr. 11-000095-PR01/13.05.2011
Usa metalica “PROGET?”, cu doua canate
- dimensiuni usa: 2600 mm x 2630 mm (ltime x indlfime)
- dimensiuni libere de deschidere 2460 mm x 2560 mm (l4time x indlfime)
Incercare de expunere la foc pe fata usii de inchidere, fard balamale

Structura suport: Structurd usoard, grosime 75 mm
-tampoane din bumbac 68 minute
1.4. EN 1634-1 :2008 Etangeitate la foc (E) _ _
- flacdrd susfinutd 73 minute
- masurare goluri 73 minute
Izolare termica la foc 1) 32 minute
Izolare termici la foc 1) 68 minute
Radiatie termicd W) 68 minute
AT 016-03/462-2015
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Continuare tabelul nr. 1

EN 1634-1:2008:

Raport de clasificare nr. C-11-000095-PR04 din 18.05.2011
Domeniul de aplicare direct al componentului de constructie “PROGET” pentru clasa EI, 60 conform

Referinga la
paragraful din
standard

Modificari permise la construcfia testati cu cerinfele de evaluare si adifionale pe baza rezultatelor testului

13.2.1

Materialele si constructia ansamblului usii, numarul de canate §i modul de funcfionare nu trebuie si fie modificate.

13.2.2

Tipul de metal nu trebuie si difere de cel testat.

Constructia vitrajului:

Tipul de sticld i procedeul de fixare la capete, inclusiv tipurile §i numérul de puncte de fixare pe metru liniar
(perimetral) nu trebuie s3 fie modificat fagd de cele testate.

Numirul de goluri de vitraje si fiecare dimensiune (ldfime §i indlfime) a vitrajului de fiecare panou inclusiv proba
testatd poate fi micgorata fira restrictii, asigurdnd suprafata panoului vitrat testat ce reprezinti mai putin de 15 % din
suprafata canatului usii.

Numirul de goluri de vitraje si fiecare dimensiune a vitrajului pe fiecare panou inclusiv proba testatd nu trebuie
mirite.

Distanta dintre marginile vitrajului i perimetrul canatului ugii, sau distanta dintre golurile de vitraje nu trebuie
micsoratd fati de cele cuprinse in proba testatd. Alte pozitiondri in usd pot fi modificate numai daci aceasta nu
implici mutarea sau repozionarea suporturilor pentru vitraj.

13.2.3

Finisaje decorative cum ar fi vopsele sunt permise.

Furniruri decorative laminate sau din lemn pina la 1,5 mm grosime pot fi aplicate pe fetele (dar nu pe margini)
canatelor usii §i pe ramele usii.

1324

Numirul de puncte de fixare utilizat pentru prinderea usilor rezistente la foc pentru montarea construcfici poate fi
mirit, dar nu trebuie micsorat, iar distanta dintre punctele de fixare poate fi micsoratd dar nu trebuie marita.

13.2.5

Numirul de dispozitive pentru oprirea miscirii cum ar fi incuietori sau balamale poate fi mirit, dar nu trebuie
micgorat.

Datorita faptului ci uga a fost testata utilizand dispozitive de inchidere a céror for{a de inchidere a fost suspendati in
conformitate cu 10.1.4, setul de usi poate fi utilizat cu sau fird dispozitivele de inchidere luate in consideratie pentru
caracteristicile de performanti de autoinchidere.

13.3.3.1

Nu este permisa extrapolarea rezultatelor testului obtinute pentru usile cu acelasi model asa cum este descris in
descrierea probei incercate, dar mai mare in dimensiune.

O reducere nelimitati a dimensiunii usii este permisa atit timp cét se pistreaza aceeagi structurd §i materialele
testate. Functionalitatea usii trebuie s fie mentinuti.

13.3.3.2

Pentru dimensiuni mici de ugi pozifionarea relativd a dispozitivelor pentru oprirea migcarii (ex: incuietori, balamale)
trebuie s rimani la fel cum au fost testate sau orice modificare a distantelor dintre acestea va fi limitata la acelasi
procent de reducere ca micgorarea dimensiunii probei.

13.5.2

Montajul standard in constructie rigidd cu densitate mare sau mica: Rezistenfa la foc a ansamblului usii poate fi
aplicati ansamblelor de ugd montate in aceeasi manierd in perete aga cum este mentionat in EN 1363-1 asigurand
densitatea §i grosimea peretelui egald sau mai mare decat cea care a fost testata.

13.5.35i
prEN 15269-2,
Gl.2

Montajul standard in constructie — constructie usoard: Rezistenta la foc a ansamblului usii poate fi aplicatid
ansamblelor de usd montate in aceeagi manierd in perete sau compartimentare care este acoperit cu panouri tip cu
stifturi din metal sau lemn cu o rezistenta la-foc egald sau'mai mare decat constructia suport in care a fost testata.
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Continuare tabelul nr. 1

2. Laborator: CSTB — Franta

Raport de clasificare nr. RS 06-092-/2006 si Proces-verbal nr. RS06-092/2012
si prelungirea 06/1, 06/2, 07/3 si 09/04 — Reinnoirea nr. 12/1
Clasificarea privind rezistenta la foc a produsului “PROGET usi rezistenti la foc doui ore”

Rapoarte de incercare RS 06-092-A /2006 si RS 06-092-B/2006

fncercarea de rezistenti la foc a unei usi PROGET, cu un canat, cu vitraj
- dimensiuni usi: 1415 mm x 2335 mm (lifime x inalfime);
- dimensiuni libere de deschidere 1255 mm x 2260 mm (lifime x indl{ime)
Incercare de expunere la foc pe ambele fete ale usii

Nr. | Standarde de referina Criterii de performanti Rezultatele Clasa de
crt. pentru clasificare pentru incercarii rezistenga la foc
rezistenta la foc (durata incercarii)

Raport de incercare RS 06-092-A /2006
Incercare de expunere la foc pe fata ugii de deschidere - cu balamale

2.1. NF EN13501-2 Etangeitate la foc (E) E 120
NF EN 1634-1 -tampoane din bumbac 143 minute
NF EN 1363-1
-flaciird susfinuti 145 minute
-mdisurare goluri 145 minute
Izolare termici la foc (I,) 29 minute EI, 20
Izolare termici la foc (1) 143 minute EL 120

Raport de incercare RS 06-092-B/2006
Incercare de expunere la foc pe fata usii de inchidere - fard balamale

2.2: NF EN13501-2 Etangeitate la foc (E) E 120
NF EN 1634-1 -tampoane din bumbac 153 minute
NF EN 1363-1
-flaciri susfinutd 154 minute
-misurare goluri 154 minute
Izolare termici la foc (I,) 34 minute EI, 30
Izolare termici la foc (I,) 153 minute EIl, 120

Raport de clasificare nr. RS 06-092/2006
Domeniul de aplicare direct:
- Structur3 perete din beton
- Limitele de variaie ale dimensiunilor libere de deschidere admise pentru clasificérile
EI, 20 sI EI, 120 duplex sunt:
e  maxim 1443 mm x 2600 mm (l&fime x inilfime), suprafati 34035 cm®;
e  minim 682 mm x 565 mm (l4fime x indltime), suprafafd 3549 cm’.
- Limitele de variafie ale dimensiunilor libere de deschidere admise pentru clasificarile
EI, 30 si EI, 120 duplex sunt:
e  maxim 1255 mm x 2260 mm (lifime xi n#lfime), suprafafd 28363 cm?;
e  minim 628 mm x 565 mm (l4fime x iniltime), suprafatd 3549 cm’.

W B Wt ot
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Continuare tabelul nr. 1

3. Laborator: CSTB — Franta
Raport de clasificare nr. RS 07-005/2007 si Proces-verbal nr. RS07-005/2012
si prelungirea 07/1, 08/2, si 10/3 — Reinnoirea nr. 12/1
Clasificarea privind rezistenta la foc a produsului “PROGET usa rezistenti la foc doui ore”
Rapoarte de incercare RS 07-005 / 2007 si RS 06-116-B/2006
Incercarea de rezistenti la foc a unei usi PROGET, cu doui canate, cu vitraj
- dimensiuni: 2330 mm x 2330 mm (ldtime x inaltime);
- dimensiuni libere de deschidere: 2190 mm x 2260 mm (lafimexinél{ime)
Incercare de expunere la foc pe ambele fete ale usii
Nr. | Standarde de referinfa Criterii de performanta Rezultatele Clasa de
crt. pentru clasificare pentru incercarii rezistenta la foc
rezistenta la foc (durata incercarii)
Raport de incercare RS 07-005/ 2007
Incercare de expunere la foc pe fata usii de deschidere - cu balamale
3.1. NF EN13501-2 Etangeitate la foc (E) E 90
NF EN 1363-1 - tampoane din 107 minute
NF EN 1634-1 bumbac
- flacdra susfinuta 132 minute
- mdsurare goluri 133 minute
Izolare termici la foc (I,) 40 minute EI, 30
Izolare termici la foc (I,) 107 minute EL, 90
Raport de incercare RS 06-116-B/2006
Incercare de expunere la foc pe fata usii de inchidere - fird balamale
3.2 NF EN13501-2 Etangeitate la foc (E) E 120
NF EN 1363-1 - tampoane din 165 minute
NF EN 1634-1 bumbac
- flacard susfinutd 163 minute
- mdisurare goluri 165 minute
Izolare termica la foc (1) 65 minute EI, 60
Izolare termici la foc (I,) 163 minute EL 120
Raport de clasificare nr. RS 07-005/2007 (valabilitate 01.04.2014)
Domeniul de aplicare directa:
- Structura perete din beton;
- Limitele de variatie ale dimensiunilor libere de deschidere admise sunt:
» maxim 2190 mm x 2260 mm (liime x inil{ime), suprafafi 49494 cm?;
» minim 1095 mm x 565 mm (litime x inil{ime), suprafati 6187 cm®.
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Continuare tabelul nr. 1

4. Laborator: IFT Rosenheim - Germania

Raport de incercare nr. 271 32678/10.11.2006

fncercarea de rezistenti la foc a unei usi PROGET, cu doui canate, fara vitraj

- dimensiuni usi: 1860 mm x 2030 mm (l4ime x indl{ime);

. dimensiuni libere de deschidere: 1720mm x 1960 mm (lifime x indl{ime)
Incercare de expunere la foc pe fata ugii de inchidere, fara balamale

Standarde de referinta pentru Criterii de performanta Rezultatele Clasa de
clasificare pentru incercarii rezistenta la foc
rezistenta la foc (durata
incercarii)
EN 13501-2:1999 Etangeitate la foc (E) E 120
EN 1634-1:2000 - tampoane din bumbac 127 minute
EN 1363-1:1999 - flaciri sustinutd 127 minute
- misurare goluri 127 minute
Izolare termici la foc (I;) 51 minute El, 45
Izolare termici la foc (I,) 123 minute El, 120

5. Laborator: IFT Rosenheim - Germania

Raport de incercare nr. 271 34064/07.09.2007

fncercarea de rezistenti la foc a unei usi PROGET, cu un canat, cu vitraj

- dimensiuni ugi: 1140 mm x 2150 mm (l&ime x inaltime);

- din}ensiuni libere de deschidere: 1060mm x 2110 mm (ldtime x indlfime)
Incercare de expunere la foc pe fata usii de inchidere, fard balamale

Nr. | Standarde de referinta Criterii de performanga Rezultatele Clasa de
crt. pentru clasificare pentru incercarii rezistenta la foc
rezistenta la foc (durata
incercarii)
5.1. EN 13501-2:2003 Etanseitate la foc (E) E 45
EN 1634-1:2000 - tampoane din bumbac 53 minute
EN 1363-1:1999 - flaciri susfinutd 53 minute
EN 14600:2006 - masurare goluri 53 minute
Izolare termicd la foc (1) 32 minute EI, 30
Izolare termici la foc (I,) 53 minute EL 45
Radiatie termicd (W) 54 minute EW 30

Raport de incercare nr. 271 34065/07.09.2007

fncercarea de rezistenti la foc a unei usi PROGET, cu un canat, cu vitraj

- dimensiuni uga: 1140 mm x 2150 mm (ldtime x indlfime);

- c}imensiuni libere de deschidere 1060mm x 2110 mm (latime x inéltime)
Incercare de expunere la foc pe fata usii de deschidere, cu balamale

5.2. EN 13501-2:2003 Etangeitate la foc (E) E 45

EN 1634-1:2000 - tampoane din bumbac 53 minute

EN 1363-1:1999 - flacira susfinutd 53 minute

EN 14600:2006 - misurare goluri 53 minute
Izolare termici la foc (I,) 25 minute EI, 20
Izolare termici la foc (I,) 53 minute El, 45
Radiatie termicd (W) 54 minute EW 30
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Tabelul nr. 2

6. Laborator: IFT Rosenheim - Germania

Raport de clasificare nr. 275 35912/07.05.2008

Clasificarea seturilor de usi pe balamale si pivotante UNIVER
privind etangeitatea la foc, izolarea termici la foc, etangeitatea la fum si capacitatea de
autoinchidere conform EN 13501-2:2007

Standarde de referinfa pentru

Clasele de

EN 1191:2008
EN 14600:2005

clasificare rezistenta la foc
EN 13501-2:2007
EN 1634-1:2000 E15/E20/E30/E 60
EN 1634-3:2004 El, 15/EI 20

El, 15/ El, 20/ EI, 30/ EI, 45 / EI, 60
EW 20/ EW 30/ EW 60

S,/ Sx
co/c1/Cc2/C3/

C4/C5

Rapoarte de incercare nr. 251 32193/1 si nr. 251 32193/2 din 09.11.2006
Usa “UNIVER?”, cu un canat, cu vitraj

- dimensiuni uga: 1000 mm x 2150 mm (ldfime x indlfime);
- dimensiuni libere de deschidere: 926 mm x 2110 mm (ldtime x indlfime)

Nr. Standard de incercare Criterii de performanta pentru Rezultatele incercarii
crt. capacitatea de autoinchidere (durata incercarii)
Produsul satisface in acelasi timp si 200000
6.1. EN 1191:2008 criteriul de "inchidere automat" Cs cicluri de
(autoinchidere) inchidere-
deschidere
Rapoarte de incercare nr. 251 32699/1 si nr. 251 32699/2 din 17.07.2007
Usa “UNIVER?”, cu doui canate, cu vitraj
- dimensiuni usa: 2000 mm x 2150 mm (l4time x inélfime);
- dimensiuni libere de deschidere: 1926mmx2110mm (lafimexinil{ime)
Produsul satisface in acelasi timp §i 200000
6.2. EN 1191:2008 criteriul de "inchidere automata" Cs cicluri de
(autoinchidere) inchidere-
deschidere

Raport de incercare nr. 271 32191 din 05.09.2006 - Usa “UNIVER, cu un canat, cu vitraj
- dimensiuni usi: 1000 mm x 2150 mm (litime x indlfime);
) - dimensiuni libere de deschidere: 926mm x 2110mm (ldtime x indlfime)
Incercare de expunere la foc pe fata ugii de inchidere - fara balamale

Nr. Standarde de incercare Criterii de performanta Rezultatele incercarii
crt. pentru (durata incercarii)
rezistenta la foc
Etangeitate la foc (E) - tampoane din 85 minute
bumbac
- flacdra sustinutd 85 minute
6.3 EN 1634-1:2000 - masurare goluri 85 minute
I1zolare termica la foc (I,) 53 minute
Izolare termici la foc (I,) 85 minute
Radiatie termicd (W) 85 minute
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Continuare tabelul nr. 2

- dimensiuni usd: 1000 mm x 2150 mm (lafime x indl{ime);
_ - dimensiuni libere de deschidere: 926mm x 2110 mm (lifime x inilfime)
Incercare de expunere la foc pe fata ugii de deschidere - cu balamale

Raport de incercare nr. 271 32192 din 06.09.2006- Usa “UNIVER”), cu un canat, cu vitraj

Nr. Standard de incercare Criterii de Rezultatele incercarii
crt. performanti pentru (durata incercirii)
rezistenta la foc
- tampoane din bumbac 85 minute
Etangeitate la foc (E) :
6.4. EN 1634-1:2000 - flacard sustinutd 85 minute
- masurare goluri 85 minute
Izolare termici la foc I€) 40 minute
Izolare termici la foc (1,) 74 minute
Radiatie termicd (W) 74 minute

- dimensiuni usd: 2000 mm x 2150 mm (l4ime x indltime);
- dimensiuni libere de deschidere: 1926 mm x 2110 mm (l4fime x indl{ime)

Incercare de expunere la foc pe fata ugii de deschidere - cu balamale

Raport de incercare nr. 271 32706 din 16.02.2007- Usa “UNIVER?”, cu doua canate, cu vitraj

6.5.

EN 1634-1:2000

-tampoane din bumbac 77 minute
Etangeitate la foc (E)

-flacird susfinuta 77 minute

-masurare goluri 77 minute
Izolare termici la foc 1) 21 minute
Izolare termici la foc (1) 71 minute
Radiatie termicé W) 78 minute

- dimensiuni usi: 2000 mm x 2150 mm (liime x indlfime);
- dimensiuni libere de deschidere: 1926 mm x 2110 mm (latime x in&lfime)

Incercare de expunere la foc pe fata usii de inchidere — fard balamale

Raport de incercare nr. 271 32707 din 16.02.2007- Usa “UNIVER?, cu doui canate, cu vitraj

6.6.

EN 1634-1:2000

- tampoane din bumbac 85 minute
Etangeitate la foc (E) _

- flacéra sustinuta 87 minute

- misurare goluri 85 minute
Izolare termica la foc 1) 53 minute
Izolare termici la foc 1) 61 minute
Radiatie termica (W) 61 minute

- dimensiuni usi: 1000 mm x 2150 mm (l4time x indlfime);
- dimensiuni libere de deschidere: 926mm x 2110 mm (litime x indltime)

Raport de incercare nr. 281 32689/1 din 23.11.2006 - Usa “UNIVER?” cu un canat, cu vitraj

Etangeitate la fum la (S, 9,4 m*/hm
6.7. EN 1634-3:2004 temperaturd ambianti
Etangeitate la fum la (S.) 14,5 m’/h
temperatura de 200°C
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Continuare tabelul nr. 2

Nr. Standard de incercare Criterii de Rezultatele incercarii
crt. performanta pentru
rezistenta la foc

Raport de incercare nr. 281 32689/2 din 23.11.2006-- Usa “UNIVER?” ), cu un canat, cu vitraj
-dimensiuni usi: 1000 mm x 2150 mm (l&time x indlfime);
- dimensiuni libere de deschidere: 926 mm x 2110 mm (li{ime x inél{ime)

6.8. EN 1634-3:2004 Etangeitate la fum la (S) 11,9 m*/hm
temperaturd ambianti
Etangeitate la fum la (S) 13,0 m’h
temperatura de 200°C

Raport de incercare nr. 281 34039/1 din 01.08.2007 - Usa “UNIVER?”, cu doui canate, cu vitraj
- dimensiuni ugd: 2000 mm x 2150 mm;
- dimensiuni libere de deschidere: 1926 mm x 2110 mm (litimex inélfime)

6.9. EN 1634-3:2004 Etanseitate la fum la Sy 18,1 m*/hm
temperaturd ambianti
Etangeitate la fum la (S) 29,0 m*/h
temperatura de 200°C

Raport de incercare nr. 281 34039/2 din 01.08.2007 -Usa “UNIVER?” cu doua canate, cu vitraj
- dimensiuni-usi: 2000 mm x 2150 mm, (l4time x indlfime);
- dimensiuni libere de deschidere: 1926 mm x 2110 mm (ldtimexinélfime)

6.10. EN 1634-3:2004 Etangeitate la fum la (S.) 19,3 m’/hm
temperaturd ambianti
Etangeitate la fum la (S) 22,5 m’/h
temperatura de 200°C

Raport de clasificare nr. 275 35912 din 07.05.2008
Domeniul de aplicare directi al componentului de constructie “UNIVER” pentru clasa EI, 60 conform

EN 13501-2:2003:

Referinta la Modificiri permise la constructia testati cu cerinfele de evaluare si adifionale pe baza rezultatelor testului
paragraful din
standard
13.2.2 Grosimea canatului de usa nu trebuie si fie micsoraté, dar poate fi maritd.

Grosimea sau / si densitatea canatului de uga poate fi mirita, asigurand ca aceasti crestere in totalitate a greutatii
nu este mai mare de 25 %. Numirul maxim de balamale trebuie si fie respectat.

13.23 Finisaje decorative cum ar fi vopsele sunt permise. Acolo unde vopselele de finisaj contribuie la rezistenta la
foc, atunci nici o schimbare nu este permisa.
13.2.4 Numarul de puncte de fixare utilizat pentru prinderea usilor rezistente la foc pentru montarea constructiei poate
fi marit, dar nu trebuie micsorat, iar distanta dintre punctele de fixare poate fi micgorati dar nu trebuie marita.
13.3 Pe baza prevederilor si datorita rezistentei la foc ce a aritat o durata a testului < 68 minute constructia usii este

evaluati in Categoria “A”.

Nu este permisa extrapolarea rezultatelor testului obfinute pentru usile cu acelasi model asa cum este descris in
descrierea probei incercate, dar mai mare in dimensiune dect cele descrise si testate.

O reducere a dimensiunii usii de pani la 50% in grosime §i de péné la 75% in inljime este permisa, att timp
cit se pastreazi aceeasi structura si materialele testate. Functionalitatea usii trebuie s fie mentinuti.

13.3.3.2 Pentru dimensiuni mici de usi pozifionarea relativd a dispozitivelor pentru oprirea miscarii (ex: incuietori,
balamale) trebuie si rimani la fel cum au fost testate sau orice modificare a distanelor dintre acestea va fi
limitati la acelasi procent de reducere ca micgorarea dimensiunii probei.
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Continuare tabelul nr. 2

Raport de clasificare nr. 275 35912 din 07.05.2008
Domeniul de aplicare directs al componentului de constructie “UNIVER” conform EN 1634-3:2000, pentru

clasa S, conform EN 13501-2:2003 este urmétorul:

13.2.1

Finisaje decorative asa cum sunt vopselele / finisaje pentru suprafefe decorative poate varia.

Golurile dintre componentele poate si varieze dar nu trebuie sa fie mai mari decdt cele ce au fost testate pe ansamblu.
Acolo unde golurile sunt mici acestea nu trebuie si afecteze capacitatea canatului de ugd/canatelor sd se inchida
special in cazurile in care ambele canate pe balamale sau pivotante sunt deschise sau inchise simultan.

Golurile de prag protejate punctual cu izolatii active pot si varieze in functie de gama de miscare specificatd de catre
producatorul de izolant.

13.2.2.2

Canatul usii trebuie si fie alcituit in aceeasi maniera §i materiale. Metoda de imbinare trebuie sa fie identica §i nici
un nod de prindere rigida nu trebuie redus, iar pentru temperaturd ambiantd numai pentru montaj punctele de prindere
rigida pot fi mirite.

Canatul usii poate si cuprindd materiale izolatoare aditionale dacd ansamblul trebuie sé reziste la extinderea fumului
din mediul ambiant dar material extra de izolare nu trebuie si fie incorporat in canatele usii proiectate sa reziste la
temperatura medie a fumului.

13.3.3.1

Dimensiunile canatului nu trebuie si fie mirite dar pot fi micgorate asigurand cd numirul de dispozitive pentru
oprirea migcarii cum ar fi incuietori sau balamale nu trebuie micsorat (dar poate fi marit).

13.3.3.2

In raport cu aspectul canatului acesta poate fi modificat, supus restricfiilor de-la 13.2.2.2. §i funcfie de-lungimea céii
de rulare ce nu trebuie extinsa.

13.5.2

Montajul standard in constructie rigida cu densitate mare sau mica: Rezistenfa la foc a ansamblului usii poate fi
aplicata ansamblelor de ud montate in aceeasi maniera in perete asa cum este mentionat in EN 1363-1 asigurdnd
densitatea si grosimea peretelui egald sau mai mare decit cea care a fost testatd.

13.4

Tipul de sticld poate fi schimbat pentru utiliziri la o temperaturd medie privind etangeitatea la fum prin extinderea
utilizirii evaluate.

Distanta dintre perimetrul usii gi perimetrul vitrajului nu trebuie sa fie micsorata.

Dimensiunea golului pentru vitraj poate fi micsorati fafd de cea testatd iar in raport cu aspectul pot fi modificéri
asigurand ca dimensiunile perimetrale si nu fie mrite, precum si asigurdnd cé pentru utilizare la temperatura medie
tipul de sticld nu este schimbat.

13.5

Elemente de feronerie sau de fieririe gi/sau modalitatea lor de fixare pot fi modificate numai supuse extinderii
utilizarii evaluate.

Pozitionarea elementelor de feronerie si fierdrie poate fi modificatd pentru utilizare la fum la temperatura ambientald
dar nu trebuie si fie modificatd pentru utilizari la temperaturé medie.

13.6

Tntrucat sistemul de etangare este o parte critica a testului, nici o modificare nu poate fi ficuti la sistemul testat.

7. Laborator: IFT Rosenheim - Germania

Raport de clasificare nr. C-11-002611-PR01/05.10.2011

Clasificare privind definirea caracteristicile de performantd ale unui element de constructie

“UNIVER?” in conformitate cu metodele precizate in EN 13501-2: 2007+A1:2009

Standarde de referinta pentru Clasele de
clasificare/incercare rezistenta la foc
EN 13501-2:2007+A1:2009 E15/E20/E30/E60/E 90
EN 1634-1:2000 EW 20/ EW 30/ EW 60
EN 1363-1:1999 El 15/EI, 20
EN 14600:2005 El, 15/ EI, 20 / EI, 30/ EI, 45 / EI, 60 / EI, 90
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Continuare tabelul nr. 2

- dimensiuni usd: 1032 mm x 2163 mm (latime x indlfime);
- dimensiuni libere de deschidere: 926 mm x 2110 mm (l&time x inélfime)
Incercare de expunere la foc pe fata usii de inchidere - fara balamale

Raport de incercare nr. 271 38917/30.06.2009- Usa UNIVER, cu un canat, cu vitraj

Structura suport: Perete rigid cu densitate mare (900 kg/m’),

__grosime 240 mm
- tampoane din 120 minute
Etangeitate la foc (E) bumbac
7.1. EN 1634-1:2000 - flacdri sustinuti 120 minute
- masurare goluri 120 minute
Izolare termici la foc 1) 68 minute
Izolare termica la foc 1) 120 minute
Radiatie termicd (W) 108 minute
Raport de incercare nr. 271 38916/30.06.2009
fncercarea de rezistenti la foc Usa UNIVER, cu un canat, cu vitraj
- dimensiuni ugi: 1032 mm x 2163 mm (litime x indlfime);
- dimensiuni libere de deschidere: 926 mm x 2110 mm (lafime x indltime)
Incercare de expunere la foc pe fata usii de deschidere - cu balamale
Structura suport:
7.2. EN 1634-1:2000 Perete rigid cu densitate mare (900 kg/m®), grosime 240 mm
-tampoane din bumbac 120 minute
Etangeitate la foc (E) : _
-flacdr3 susfinuta 118 minute
-mdsurare goluri 120 minute
Izolare termici la foc (I, 29 minute
Izolare termici la foc (L) 108 minute
Radiatie termica (W) 108 minute
Raport de incercare nr. 271 42019/08.04.2010
fncercarea de rezistenti la foc a unei usi UNIVER, cu doui canate, cu vitraj
- dimensiuni usd: 2026 mm x 2163 mm (lifime x indlfime);
- dimensiuni libere de deschidere: 1920mm x 2110 mm (ldtime x inélfime)
Incercare de expunere la foc pe fata usii de deschidere - cu balamale
7.3: EN 1634-1:2000 Structura suport:
Perete rigid cu densitate mare (900 kg/m”), grosime 175 mm
-tampoane din bumbac 121 minute
Etangeitate la foc (E) _
-flacdra susfinuti 121 minute
-masurare goluri 121 minute
Izolare termici la foc 1) 49 minute
Izolare termici la foc (L) 117 minute
Radiatie termicd W) 108 minute
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Continuare tabelul nr. 2

Raport de incercare nr. 271 42720/08.04.2010

incercarea de rezistenti la foc a unei usi UNIVER, cu doui canate, cu vitraj

- dimensiuni ugd: de 2026 mm x 2163 mm (ld{ime x indltime);
- dimensiuni libere de deschidere: 1920 mm x 2110 mm (ldtime x inélfime)

Incercare de expunere la foc pe fata usii de inchidere - fard balamale

Structura suport:

74. EN 1634-1:2000 Perete rigid cu densitate mare (900 kg/m®), grosime 175 mm

-tampoane din bumbac 121 minute
Etangeitate la foc (E)

-flaciri sustinutd 121 minute

-masurare goluri 121 minute

Izolare termica la foc 1) 76 minute

Izolare termici la foc (L) 109 minute

Radiatie termicd W) 108 minute

EN 1634-1:2000

Raport de clasificare nr. C-11-002611-PR01 din 21.09.2011

Domeniul de aplicare directi al componentului in constructie “UNIVER” pentru clasa EI, 90 conform

Referinta la
paragraful din
standard

Modificari permise la constructia testati cu cerinfele de evaluare §i aditionale pe baza rezultatelor testului

13.2.1

Materialele §i constructia ansamblului ugii, numarul canatelor §i modul de functionare nu trebuied fie modificate.

13.2.2

Tipul de tabld metallici nu trebuie sa difere fatd de cea testata.

Tipul de vitraj §i tehnicile de fixare la margini, inclusive numarul de prinderi pe metru linear nu trebuie si fie
modificate fatd de cele testate.
Numirul de goluri pentru vitraj si fiecare dimensiune (lafime i inalfime) a vitrajului pe fiecare panou incluse in
cadrul specimenului de testare pot fi
- micgorate proporfional cu dimensiunea usii sau
- micsorate de maxim 25% - pentru usi rezistente la foc sau obloane saw/si usi rezistente la radiatia §l
pentru usi ce indeplinesc criteriul de izolare termici la foc si care mentin temperature pe faa neexpusi
la foc a canatului usii §i vitrajului sub durata stabiliti prin clasificare.
Numirul de goluri pentru vitraj §i fiecare dimensiune a vitrajului pe fiecare panou incluse in cadrul
specimenului de testare nu trebuie sa fie maritd.
Distanta dintre capetele vitrajului §i perimetrul canatului usii, sau distanfa dintre golurile pentru vitraj nu
trebuie sa fie micsorati fafd de cele incluse in specimenul de testare. Altd pozitionare a usii poate fi modificatd
numai dacd nu necesiti inlocuirea sau repozitionarea elementelor structurale cu privire la vitraj.

13.2.3

Finisaje decorative cum ar vi vopsele sunt permise.

13.2.4

Numirul de puncte de fixare utilizat pentru prinderea usilor rezistente la foc pentru montarea construcfiei poate
fi marit, dar nu trebuie micsorat, iar distanta dintre punctele de fixare poate fi micsoratd dar nu trebuie marita.

13.2.5

Numirul de dispozitive pentru oprirea miscrii cum ar fi incuietori sau balamale poate fi mérit, dar nu trebuie
micsorat.

13.3.3.2

Pe baza prevederilor i datoritd rezistentei la foc ce a aritat o durati a testului > 100 minute constructia ugii
este evaluatd in Categoria “B”.

Dimensiunile medii ale golului determinate pentru fiecare gol prin Anexa 2 nu fndeplinesc cerinfele stabilite de
catre EN 1634-1 pentru diferite dimensiuni ca pentru categoria B.

Nu este permisi extrapolarea rezultatelor testului obtinute pentru usile cu acelagi model aga cum este descris in
descrierea probei incercate, darmai mare in dimensiune decét cele descrise §i testate.

O reducere a dimensiunii usii de pana la 50% in grosime si de pand la 75% in iniljime este permisi, atat timp
cét se pastreazi aceeasi structurd si materialele testate. Functionalitatea ugii trebuie sa fie mentinuta.

13.3.3.2

Pentru dimensiuni mici de usi pozifionarea relativd a dispozitivelor pentru oprirea miscarii (ex: incuietori,
balamale) trebuie si rimana la fel cum au fost testate sau orice modificare a distantelor dintre acestea va fi
limitats la acelasi procent de reducere ca micgorarea dimensiunii probei.

13.5.2

Rezistenta la foc a ansamblului usii poate fi aplicatd ansamblelor de usa montate in aceeasi manierd in perete
asa cum este mentionat in EN 1363-1 asigurénd densitatea §i grosimea peretelui egald sau mai mare decat cea
care a fost testatd.
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Continuare tabelul nr. 2

8. Laborator: CSI — Italia

Raport de clasificare nr. CSI 1250 FR/08.05.2006 privind rezistenta la foc
pentru elementul “Usd UNIVER reversibili cu un canat REI 30™

Raport de incercare nr. CSI 1250 FR/08.05.2006
- dimensiuni usd: 1032 mm x 2150 mm (lagime x indlfime);
- dimensiunile libere de deschidere: 954 mm x 2108 mm (ldfime x indl{ime)
Incercare de expunere la foc pe ambele fete ale usii

pentru clasificare

Standarde de referinfa

Criterii de performanta
pentru
rezistenta la foc

Rezultatele incercarii
(durata incercarii)

Clasa de
rezistenta
la foc

EN 13501-2:2003
UNI EN 1634-1:2000
UNI EN 1363-1:1999

EN 1191 :2000

Perete rigid cu densita

Structura suport:
te mare (900 kg/m’), grosime 175 mm

Etanseitate la foc (E) 50 minute E 30
Izolare termica la foc (1)) 22 minute El, 15
Izolare termici la foc (L,) 44 minute EL 30

Rezistenta la inchidere-
deschidere repetatd
(5000 cicluri)

Usa nu prezintd defecte

*

REI 30 denumire usd mentinutd pe noile rapoarte de clasificare pe baza standardelor europene si care a
fost utilizatd in documentele referitoare la acelasi tip de usa incercate privind rezistenta la foc conform
standardului anulat UNI 9723.

Grupa specializati nr. 3 din ICECON S.A. isi insuseste rezultatele obfinute la incercarile
efectuate de IFT Rosenheim-Germania, CSTB — Franta si CSI-Italia.
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4. Anexe

4.1. Exemple de usi rezistente la foc tip NINZ
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Fig. 1 - Usa rezistenta la foc PROGET
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Fig. 2 - Usa rezistenti la foc UNIVER
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